Lie sanierung ist ab-
geschlossen. Auch
der Kamin in diesem
hellen Wohnzimmer

bald Mébelwagen vor
fahren ...
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wartet darauf, dass -

TIKhausl00®" steht fiir solarbe-
heizte Gebdude mit einem
Deckungsgrad von mehr als 80
Prozent. Nach reichlich einem
Jahr Bauzeit kann dieses ca. 220
Quadratmeter gro8e Dreifamili-
enhaus an die Bauherrin bzw. die
Nutzer iibergeben werden. Ei-
gentlich konnte sich niemand vor-
stellen, dass aus der Ruine Mo-
ritzstrale 2 ein nahezu ener-
gieautarkes Gebdude entsteht.
Die Bilder belegen, was technisch
machbar ist und gleichzeitig ei-
nen exzellenten Komfort bietet.

~ Die in die Solarkollektorflachen

architektonisch exzellent inte-
grierten Fenster wurden erstmals
in dieser Dimension eingesetzt.
Das Licht fallt auf das alte Dach-
tragwerk, was vollstandig erhal-
ten.bzw. saniert wurde. Ob Ter-
rasse im Garten oder auf dem
Dach bzw. Balkon, jeder Nutzer
genieRt seinen Freiraum in der

ENERGETIKhaus100® - Sonnenwdrme pur - natiirlich ohne Ol und Gas

— Natur. Aber auch im Innenbereich
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Kaminoten, die immer dann,
wenn sie beheizt werden, parallel
Wirme an den Solarspeicher ab-
geben. Damit kénnen die verblei-
benden 20 Prozent an Warme-
energiebedarf gedeckt werden.
Der Solarspeicher von ca. 25 Ku-
bikmeter wurde im Treppenhaus
platziert und temperiert mit seiner
minimalen Abwarme das Trep-
penhaus in der kiihleren Jahres-
zeit. Seegras als Dammstoff ist ne-
ben der sanierten historischen
Holzkassettendecke, ein weiterer
okologischer Aspekt dieses Hau-
ses, die ihre Lehmfiillung wieder-
erhalten hat. Jetzt ist es an den
Mietern, ihre Erfahrungen zu sam-
meln und sich selbst eine Mei-
nung zu bilden zu der Frage, wie
gut das ENERGETIKhaus-Konzept
funktioniert. Die FASA AG wird
auch hier wieder Messdaten sam-
meln, um ihren Erfahrungsschatz,
insbesondere auch in Bestands-
gebauden, zu erweitern. pm

lerte Bausubstanz eingepasst.

Frotos: FASA AG

Fakten zur Sanierung

- Erstmalige Anwenduné des

ENERGETIKhaus-Prinzips auf
historisches Gebaude um 1500
in Freiberger Innenstadt

- geniale Kombination aus Solar-
architektur, groRflachiger Son-
nenwarmeanlage, Langzeitsolar-
speicher sowie 6kologischen Bau-
stoffen garantiert Unabhangigkeit
von Ol oder Strom fiir Warme-
pumpen

- Entwicklung in Zusammenar-
beit mit TU Bergakademie Frei-
berg und sachsischen Partnern
Wiarmebedarf fiir Heizung und
Warmwasser soll bis zu 90 Pro-
zent durch Sonnenenergie ge-
deckt werden

- groRflachige Solarthermie-
anlage — etwa 60 Quadratmeter,
Langzeitsolarspeicher im Inne-
ren des Mehrfamilienhauses - ca.

25 Kubikmeter Volumen

- solarthermisch beheiztes Mehr-
familienhaus mit drei Wohnun-
gen und etwa 220 Quadratmeter
Wohnflache

- Rekonstruktion von Dachstuhl,
Kassettendecken und Sandstein-
gewanden plus typischer Berg-
keller (Gneis-Tonnengewdlbe)

- Die FASA AG hat in ganz
Deutschland zahlreiche ENER-
GETIKh&user in Planung bzw. im
Bau und ist Spezialist fiir Son-
nenhiuser mit sehr hohem sola-
ren Deckungsgrad.

- COy-AusstoR geht gegen Null
- Die Devise der spateren Nutzer
bzw. Eigentiimer: unabhéngig
Wohnen mit Stil

- Das ENERGETIKhaus100® ist
die neue Generation im Bauen —
,Die Form folgt der Energie®".

Die Anlieferung des
Wiirmespeichers. Er
hat 25 Kubikmeter
Fassungsvermogen
und ist das Herz-
stiick des ENERGE-
TIKhaus 100®.

speicher, eine groBfiédchiger Solar-
thermieanlage und der okologi-
schen Ddmmung den Wunsch
nach Unabhédngigkeit mit Wirt-
schaftlichkeit und Okologie.

Voraussetzung fiir das innovative
Ganzjahressolarhaus sind lediglich
ein nach Siiden ausgerichtetes
Grundstiick und der Wunsch der
Bauherren, ein Haus filr die Zukunft

zubauen.

it dieser [nnovation werden samt-
liche MaBgaben des nachhaltigen
Bauens erreicht, es steht das mit
Solarwdrme versorgte Gebéude
ohne Ol- und Gasheizung im Vor-
dergrund. Das Ganzjahressolar-
haus wird mit &kologischen
Dammstoffe, auf der Basis von
Flachs, Hanf oder Seegras gut
gedammt. Je nach den unter-
schiedlichen geografischen Stand-
orten, nach Architektur und GroBe
wird jedes Gebdude individuell
geplant, berechnet und gebaut.
Erstmalig wurde das innovative
ENERGETIK-Prinzip aus Solar-
architektur, groBfldchiger Sonnen-
wérmeanlage, Langzeitsolarspei-
cher und okologischen Baustoffen
auf ein Bestandsgebdude ange-
wandt. Das Mehrfamilienhaus
stammt aus dem 16. Jahrhundert
und befindet sich in der Moritz-
straBe von Freiberg (Sachsen).
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